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Boquillas Ventruri

BOQUILLAS

Carburo de Tungsteno de Venturi Largo

10

Boquillas de modelo de venturi largo producen alrededor de un 40% mas de produccion que las
boquillas de agujero recto. El disefio conico interno de la boquilla venturi acelera y distribuye
uniformemente el abrasivo sobre todo el patron a ser limpiado. Estas boquillas estan disefiadas para
su uso para mangueras de granallado de 1" Diametro Interno para maxima accion en superficies
dificiles de limpiar.

Serie TLVE — Bruiser™
Tipode Rosca: 1% - 11% NPSM
Para las operaciones de mayor

fisica

exigencia e T
e Gran resistencia a la rotura
e Cuerpo completo externo en latdn
* Amoriguador interno en poliuretano
i . Diametro agujero Longitud
Ndm. Catéalogo Modelo ) .
mm n mm in
B1915630 TLVE -3 4.8 3/16 108 41/4
B1915640 TLVE-4 6,4 174 136,5 53/8
B1915650 JINE=S i) 5/16 146,1 53/4
B1915660 TLVE -6 9,5 3/8 71,5 6 3/4
B1915670 TLVE -7 11,1 7/16 203,2 8
B1915680 TLVE -8 12,7 /8 2286 9
Serie TLVE-P o
e TipodeRosca:1% - 11% NPSM l o N SR T
e Para operaciones exigentes ’ i =l o i = o) ]
e Menor resistencia a la rotura * i B
Lengts

Rosca en laton
Cuerpo reforzado en poliuretano

. Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in
B2015630 TLYE =3P 4,8 3/16 111 43/8
B2015640 TLVE — 4P 6,4 /4 139,7 51/2
B2015650 TSSO i) 5/16 149,2 57/8
B2015660 TLVE - 6P 9,5 3/8 174,6 6 7/8
B2015670 MIVE=7P 1,1 7/16 206,4 81/8
B2015680 TLVE - 8P 12,7 1/8 2318 91/8
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Serie TLVE - AP

Eorz D2
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e TipodeRosca:1% - 11% NPSM (W///”/ i 1
e Recomendadas donde el bajo precio es ’ ;W__//_WT Z ;'??’
lo mas importante P -
e Rosca en poliuretano
e Recubrimiento en poliuretano
e Precio competitivo sin sacrificar calidad
Diametro agujero Longitud
Ndm. Catélogo Modelo - .
mm n mm in
B2015633 TLVE — 3AP 4.8 3/16 114,3 41/2
B2015643 TLVE — 4AP 6,4 /4 139,7 51/2
B2015653 TLVE — 5AP 79 5/16 152,4 6
B2015663 TLVE — 6AP 95 3/8 177,8 7
B2015673 TLVE — 7TAP 11 7/16 209,6 8 1/4
B2015683 TLVE - 8AP 2,7 1/8 235 91/4
Serie Contractor TLVE 50mm
e Tipo de Rosca: 50 mm
e Roscaen aluminio ' ’ = ;i;
e Recubrimiento en poliuretano = s
e Cuerpo reforzado en poliuretano
Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo ) .
mm n mm in
B2015632 TLVE — 350P 4.8 3/16 11,1 43/8
B2015642 TLVE - 450P 6,4 1/4 139,7 51/2
B2015652 TLVE - 550P 79 5/16 149,2 57/8
B2015662 TLVE - 650P 9,5 3/8 174,6 67/8
B2015672 TLVE - 750P 11 7/16 206,4 81/8
B2015682 TLVE - 850P 12,7 1/8 2318 91/8
Serie Contractor TLVE — AP 50mm S
e Tipo de Rosca: 50 mm W// AT
e Rosca en poliuretano —_— E::”_’ aus
e Recubrimiento en poliuretano W T A |
e Precio competitivo en boquillas | Lengih
e “econdmicas” sin sacrificar calidad
Diametro agujero Longitud
Ndm. Catalogo Modelo . .
mm n mm in
B2015634 TLVE — 350AP 48 3/16 114,3 4172
B2015644 TLVE — 450AP 6,4 1/4 139,7 51/2
B2015654 TLVE — 550AP 79 5/16 152,4 6
B2015664 TLVE — 650AP 9,5 3/8 177,8 7
B2015674 TLVE - 750AP 11 7/16 209,6 81/4
B2015684 TLVE — 850AP 124 1/8 235 914
e Lo L Ot Blet b d il yrcvirso o B Ao SO
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BP200 SiAION de Venturi Largo

Boquillas exclusivas de Kennametal BP200 SiAION de alto rendimiento de modelo de venturi largo
estan disefiadas para reemplazar las boquillas de carburo de silicio y nitruro de silicio.

Estas boquillas son resisten a la rotura mejor que el carburo de silicio y son tan duraderos como
carburo de tungsteno. Son mas ligeras en peso para reducir la fatiga del operador.

Serie SN156 - P
e TipodeRosca:1%- 11% NPSM

e Peso ligero con revestimiento BP200 R 7 o N
SIAION ....—f=
. . S i }I}“‘\“\\\\\\\\\-
e Cubierta en poliuretano

e Roscaen laton

i ) Diametro agujero Longitud

Num. Catalogo Modelo ) J

mm in mm in
B2615630 SN156 — 3P 4,8 3/16 106,2 4,18
B2615640 SN156 — 4P 6.4 /4 1354 5,33
B2615650 SN156 - 5P 7.9 5/16 144,8 570
B2615660 SN156 — 6P 9,5 3/8 170,2 6,70
B2615670 SN156 — 7P 11 7/16 202,0 7,95
B2615680 SN156 — 8P 12,7 1/8 228,6 9
Serie Contractor SN156 — P 50 mm B0 e e

-\\\‘:\‘ -\‘\\\\ \&\\

“rrug,
. T P ooy rsssaeserees i
-

EE

e Tipo de Rosca: 50 mm
_ull,ﬂ" FtesrsErEEEEES.

* Pesoligero ., A= LR
e Cubierta en poliuretano f e

e Roscaen aluminio

Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in

B2615632 SN156 — 350P 4,8 3/16 106,2 4,18
B2615642 SN156 — 450P 6,4 /4 135,4 5,33
B2615652 SN156 — 550P 7.9 5/16 1448 5,70
B2615662 SN156 — 650P 95 3/8 170,2 6,70
B2615672 SN156 — 750P 1,1 7/16 202,0 7,95
B2615682 SN156 - 850P 27 /8 228,6 9

Serie SN156 - AP

Bore D
e TipodeRosca:1% - 11% NPSM f%g.me a7
: e ——— 1
e Pesoligero Vg 2 A |
e Cubierta de poliuretano =
e Rosca de poliuretano
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NUm. Catélogo

B2615633
B2615643
B2615653
B2615663
B2615673
B2615683

Serie Contractor SN156 — AP 50 mm

Modelo

SN156 — 3AP
SN156 — 4AP
SN156 — 5AP
SN156 — 6AP
SN156 — 7AP
SN156 - 8AP

e Tipo de Rosca: 50 mm

e Peso ligero

e Cubierta de poliuretano

e Rosca de poliuretano

Nam. Catélogo

B2615634
B2615644
B2615654
B2615664
B2615674
B2615684

Modelo

SN156 — 350AP
SN156 — 450AP
SN156 — 550AP
SN156 — 650AP
SN156 — 750AP
SN156 — 850AP

Diametro agujero

mm
4,8
6,4
7.9
9,5
11
12,7

3/16
174
5/16
3/8
7/16
1/8

Diametro agujero

mm
4.8
6,4
T
95
1,1
12,7

3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/8

Lol

10,0
138,4
148,1
173,5
205,0
2322

o7,
ittt
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ngitud

4,33
5,45
5,83
6,83
8,07
914

e

Longitud
mm in
10,0 4,33
138,4 5,45
1481 5,83
173,5 6,83
205,0 8,07
232,2 9,14

Carburo de Tungsteno de Venturi Largo y Garganta amplia

Estas boquillas tienen entrada de 1-%" con disefio de brida, rosca estandar de 1-1 / 4" 0 50mm. La
garganta mas amplia de entrada ofrece a esta boquilla un aumento del 15% en la produccién
comparada con una boquilla de venturi estandar mediante la eliminacion de restricciones y
turbulencias adelante de la seccién de Venturi de la boquilla. Todas las boquillas de garganta
ancha estan disefiados para ser utilizadas con manguera de chorro de 1-%4" ID.

Serie T159

e TipodeRosca:1% - 11 % NPSM
e Cubierta en latén
e Roscaen laton
i , Diametro agujero Longitud
Nim. Catalogo Modelo , :
mm in mm in
B1915950 T159 =5 7 5/16 146,1 53/4
B1915960 T159-6 9,5 3/8 71,5 63/4
B1915970 T159—7 1 7/16 203,2 8
B1915980 T159-8 12,7 1/8 2318 91/8
B]asting Expem Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
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Serie T159-P

e TipodeRosca:1% - 11% NPSM
e Roscaen laton

e Cubierta en poliuretano

i , Diametro agujero Longitud
Nim. Catalogo Modelo . ;
mm in mm in
B2015950 T159:— 5P, o) 5/16 149,2 5 7/8
B2015960 T159 — 6P 9,5 3/8 74,6 6 7/8
B2015970 T159 —gii 11 7/16 206,4 8 1/8
B2015980 T159 - 8P 12,7 1/8 2318 9 1/8
B2015910 T159 = 10P 15,9 5/8 235 9 /4
B2015912 T159 - 12P 191 3/4 235 9 1/4
Serie Contractor T159 — P 50 mm o Bl

e Tipo de Rosca: 50 mm
e Roscaen aluminio
e Cubierta en poliuretano

lh—::éé}‘;:‘;‘\m

]

— ‘:\ -!-'_--:g_ A | O l
m\\m“\m
Lengis

s
9.

i Diametro agujero Longitud
Num. Catalogo Modelo . .
mm in mm in

B2085952 T159 — 550P 7.9 5/16 149,2 5 7/8
B2085962 T159 — 650P 9,5 3/8 174,6 6 7/8
B2085972 T159 - 750P 1,1 7/16 206,4 8 1/8
B2085982 T159 - 850P 12,7 1/8 2318 9 1/8
B20159105 T159 - 1050P 15,9 5/8 235 9 1/4
B20159125 T159 — 1250P 19,1 3/4 235 9 1/4

Serie Contractor T159 — AP 50 mm B D,

e Tipo de Rosca: 50 mm [w T T AT

2 FFFFr IR FFRPEEERLRS s
e Roscaen poliuretano : = T
e Cubierta en poliuretano /v
Leagth
, ) Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in
B2015954 T159 — 550AP 7,9 5/16 152,4 6
B2015964 T159 — 650AP 9,5 3/8 177.8 7
B2015974 T159 — 750AP 11 7/16 209,6 8 1/4
B2015984 T159 — 850AP 12,7 1/8 236,5 9 5/16
B20159104 T159 — 1050AP 15,9 5/8 2413 9 1/2
B20159124 T159 — 1250AP 191 3/4 241,3 9 1/2
i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Blas“ng Expem Sucursales en Colombia, México, Chlig. Peru, Ecuador, Brasil, Arygerltlni y Panama.
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Serie T159-F

e Cubierta en aluminio con brida

, , Diametro agujero Longitud
Ndm. Catalogo Modelo . .

mm in mm in

B1915961 T159 - 6F 95 3/8 1715 6 3/4

B1915971 T159 - 7F 11 7/16 203,2 8

B1915981 159 — B 12,7 /8 230,2 9 1/16

B1915910 T159 - 10F 153 5/8 235 9 174

B1915912 T159 =12 191 3/4 235 9 1/4

BP200 SiAION de Venturi Largo y Garganta ancha

Exclusivas boquillas de Venturi Largo y Garganta ancha en BP200 SiAION de Kennametal estan
disefiadas para reemplazar las boquillas de carburo de silicio y nitruro de silicio. Estas boquillas
tienen mejor resistencia a la rotura que las de carburo de silicio. Disefiadas para ser utilizadas con
manguera de diametro interno de 32 mm (1 %4").

Serie SN159-P I-a..m

e TipodeRosca:1% - 11% NPSM . ?5
e Pesoligero . ] ) — ]

e Roscaen laton

I ~emztn
e Cubierta en poliuretano
. : Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in
B2615950 SN159 - 5P T 5/16 144,8 5,70
B2615960 SN159 - 6P 9,5 3/8 170,2 6,70
B2615970 SN159 - 7P 1 7/16 202,0 s
B2615980 SN159 - 8P 12,7 /8 228,6 9
B2615910 SN159 - 10P 15,9 5/8 2304 9,07
B2615912 SN159 - 12P 19,1 3/4 2304 9,07

Serie SN159 - AP

e TipodeRosca:1% - 117% NPSM
e Pesoligero

e Roscaen poliuretano

e (Cubierta en poliuretano

, Diametro agujero Longitud
Nam. Catélogo Modelo . .
mm in mm in
B2615953 SN159 - 5AP 79 5/16 148,1 5,83
B2615963 SN159 — 6AP 9,5 3/8 1735 6,83
B2615973 SN159 — 7TAP 11 7/16 205,0 8,07
B2615983 SN159 — 8AP 12,7 1/8 232,2 9,14
i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
BIaStlng Expem Sucursales en Colombia, México, Chli‘:. Peru, Ecuador, Brasil, Arygerltlnt y Panama.
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Serie Contractor SN159 - P 50 mm

Bore Om.

e Tipo de Rosca: 50 mm -3.,:3;%5}?;:\;%_‘ N
e Peso ligero PN T ”l’,g_‘_:”””"’mn - S8
e Rosca en aluminio Q e e S AN N
e Cubierta en poliuretano = o e
Diametro agujero Longitud
NGm. Catélogo Modelo . .
mm n mm in
B2615952 SN159 - 550P 79 5/16 144,8 5,70
B2615962 SN159 - 650P 9.5 3/8 170,2 6,70
B2615972 SN159 — 750P 11 7/16 202,0 7,95
B2615982 SN159 — 850P 12,7 1/8 228,6 9
B26159102 SN159 - 1050P 15,9 5/8 2304 907
B26159122 SN159 - 1250P 19,1 3/4 2304 9,07
Serie Contractor SN159 — AP 50 mm Bore Bia.
e Tipo de Rosca: 50 mm _]: e
e Peso ligero == — — 1] s
e Mais cognocido internacionalmente %?-?r"rfﬁﬂmﬁ Z L
e Rosca en poliuretano ' —
e Cubierta en poliuretano
N stilogo Modelo Diametro agujero . Longitud _
mm n mm in
B2615954 SN159 — 550AP ) 5/16 1481 5,83
B2615964 SN159 — 650AP 9,5 3/8 173,5 6,83
B2615974 SN159 - 750AP 11 7/16 205,0 8,07
B2615984 SN159 — 850AP 12,7 1/8 2322 9,14
B26159104 SN159 — 1050AP 15,9 5/8 2304 9,07
B26159124 SN158 - 1250AP 191 3/4 2304 9,07

Carburo de Boro de Venturi Largo

Las boquillas de carburo de boro ofrecen una vida util mas larga que cualquier material
estandar. El maximo rendimiento de produccion con estas boquillas se mantiene por mayor
tiempo con un consumo optimo de aire y abrasivo. Las boquillas de carburo de boro
normalmente duran mas tiempo que las boquillas de carburo de tungsteno por cinco a diez
veces. Las boquillas de carburo de boro se recomiendan para su uso con abrasivos tales
como el 6xido de aluminio y agregados minerales agresivos

Blasting Expem Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perd, Ecuador, Brasil, Argentina y Panama.
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Serie BLVE

Tipode Rosca: 1% - 11 % NPSM
Alto rendimiento

Agujero de entrada de 1”

Rosca en aluminio

Cubierta en aluminio

Num. Catalogo Modelo
B1510045 BLVE - 4
B1510056 BLVE -5
B1510067 BLVE-6
B1510078 BLVE -7
B1510089 BLVE -8

Serie BLVE-P

e TipodeRosca:1% - 11% NPSM

e Alto rendimiento

e Agujero de entrada de 1”

e Roscaen laton

e Cubierta en poliuretano

NGm. Catalogo Modelo
B1510245 BLVE — 4P
B1510256 BLVE - 5P
B1510267 BLVE - 6P
B1510278 BLVE - 7P
B1510289 BLVE-8P

Serie BLVE - AP

e TipodeRosca:1% - 11% NPSM
e Alto rendimiento

e Agujero de entrada de 1”
e Rosca en poliuretano
e Cubierta en poliuretano

17

Diametro agujero

mm in
6,4 /4
7.9 5/16
9,5 3/8
11 7/16
127 172

mm
1334
139,7
165,1
200
219

Longitud

51/4
51/2
61/2
7 7/8
8 5/8

Diametro agujero Longitud
mm in mm in
64 174 133,4 51/4
79 5/16 1397 51/2
S 3/8 165,1 61/2
11 7/16 200 77/8
1271 1/2 219 8 5/8
DI 77 G L, L 2

i Y
:ﬂ

A7 /)’M
’/ﬁlff’ffl’// ’// ’/ l//

7 \N}
—

Lengn

i . Diametro agujero Longitud

Ndm. Catalogo Modelo ) .
mm in mm in

B1510345 BLVE — 4AP 6,4 /4 1334 514

B1510356 BLVE — 5AP 79 5/16 139,7 5172

B1510367 BLVE — 6AP 95 3/8 165,1 61/2

B1510378 BLVE - 7AP 11 7/16 200 7 7/8
B1510389 BLVE — 8AP 12,7 172 219 8 5/8

B]asting Expem Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
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Serie Contractor BLVE 50 mm
e Tipo de Rosca: 50 mm
¢ Alto rendimiento
e Agujero de entradade 1”
¢ Roscaen acero
¢ Cubierta en aluminio

, , Diametro agujero Longitud
Ndm. Catélogo Modelo - .
mm n mm in
B1510145 BLVE — 450 6,4 /4 1334 57/4
B1510156 BLVE - 550 7,9 5/16 139,7 51/2
B1510167 BLVE — 650 9,5 3/8 165,1 61/2
B1510178 BLVE — 750 11 7/16 200 7 7/8
B1510189 BLVE -850 12,7 1/2 219 8 5/8

Carburo de Boro de Venturi Largo y Garganta amplia

La garganta mas amplia en la entrada ofrece un aumento del 15% en la produccion comparada con
una boquilla de venturi estandar por la eliminacion de restricciones adelante de la seccion de
Venturi de la boquilla. Disefiadas para ser utilizadas con manhueras de diametro interno de 32 mm

(1-74").
Serie Contractor B159 50 mm NSNS 9202 T
* Tipo de Rosca: 50 mm N - iaa
. SONNER Z |
Alto rendimiento —_
e Agujero de entrada de 1- %"
e Rosca en aluminio
e Cubierta en aluminio
i Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm In mm in
B1515951 B159 - 550 8,0 5/16 140 5172
B1515961 B159 - 650 95 3/8 165 61/2
B1515971 B159 - 750 11 7/16 200,2 77/8
B1515981 B159 - 850 12,7 1/2 2223 8 3/4
B15159101 B159 - 1050 15,9 5/8 2223 8 3/4
B15159102 B159 - 1250 19,1 3/4 2223 8 3/4

Carburo de Tungsteno de Venturi Medio

Las boquillas con venturi de longitud media son mas efectivas en trabajos donde las boquillas se
mantienen cerca de la superficie a ser limpiada (18" o menos).

Blasting Expem Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perd, Ecuador, Brasil, Argentina y Panama.
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Serie T120

e TipodeRosca: % - 14 NPSM pe 7 77 7 777 '

"""" g
- ””’”flllllllllllll”IIIIIIIIIIIIIIIIIII

e Cubierta en acero
e Roscaen acero
e Excelentes para cabinas presurizadas

, , Diametro agujero Longitud
Num. Catalogo Modelo ) .
mm in mm in
B1912030 T120 - 3 4,8 3/16 88,9 312
B1912040 T120-4 6,4 /4 19,1 4 11/16
B1912050 T120 - 5 i) 5/16 19,1 4 11/16

Carburo de Boro de Venturi Medio

Las boquillas con venturi de longitud mediana son mas efectivas en trabajos donde las boquillas se
mantienen cerca de la superficie a ser limpiada (18" o menos).

Serie F Bore D %&/d/tflﬂﬂl/’/’/ll’/ﬂﬂ —1‘
; , : l AN
e TipodeRosca:1% - 11% NPSM ’ sua
e Cubierta en acero f
® Rosca en acero |
4 i |
, ) Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in
B1504034 B3M4 - F 48 3/16 104,8 4 1/8
B1504044 BAM4 - F 6,4 /4 104,8 4 1/8
B1504054 B5M4 - F 7,9 5/16 104,8 4 1/8
B1504064 B6M4 - F 95 3/8 104,8 4 1/8
B1504074 B7M4 - F 11 7/16 104,8 4 1/8
B1504084 B&8M4 - F 12,7 112 104,8 41/8
Serie F-AP 4 gl 7 1
e TipodeRosca: 1% - 11% ] - --~—-—-—~/— ’--~\{-:---\---— - “"‘77,:,
NPSM 2 ) |
e Cubierta en poliuretano 143
e Rosca en poliuretano v
; Diametro agujero Longitud
Ndm. Catélogo Modelo . .
mm in mm in
B1504035 B3M4 — FAP 4,8 3/16 14,3 4172
B1504045 BAM4 — FAP 6,4 /4 14,3 41/2
B1504055 B5M4 — FAP ) 5/16 14,3 41/2
B1504065 B6M4 - FAP 9,5 3/8 14,3 4172
i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
BIaStlng Expem Sucursales en Colombia, México, Chll':. Peru, Ecuador, Brasil, Arygentln- y Panama.
Oficina Principal: K ) &%
Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997 KENNAMETAL \—/=
/ P —
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Serie GV — Mediana

e TipodeRosca: % - 14 NPSM AR AT, SRR =
0254
e Cubierta en acero =r="—~—¢ '_j m
. LTI ST ST ST N

e Rosca en poliuretano = | f

e Excelente para uso en cabinas de granallado S =
i ) Diametro agujero Longitud

Nam. Catalogo Modelo i .
mm 14 mm in

B1505533 B3M3 - GV 48 3/16 82,5 314
B1505543 B4M3 - GV 6,4 1/4 82,5 31/4
B1505553 B5M3 -GV 79 5/16 82,5 31/4
B1505563 B6M3 - GV 95 3/8 82,5 31/4

Serie K / p—
e Bridal-1%" O.D. i
e Cubierta en Aluminio ./

1’ § s
Weasher
i Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo . .

mm in mm in
B1508034 B3M - K 48 3/16 104,8 4 1/8
B1508044 B3M - K 6,4 /4 104,8 4 /8
B1508054 B3M - K 79 5/16 104,8 4 1/8
B1508064 B3M - K 9,5 3/8 104,8 4 /8
B1508074 B3M - K 114 7/16 104,8 4 /8
B1508084 B3M - K 127 1/2 104,8 4 1/8

Carburo de Tungsteno de Venturi Corto

Las boquillas con venturi corto ofrecen el patrén mas amplio posible a corta distancia. Estas
boquillas se utilizan cuando se trabaja a 12” o menos de distancia de la superficie.

Serie TL 108

e [nserto 7/16” O.D. T_WM{//W/W/W

1l 1 - 4
e

\

| 8333 |
I [i-5HE) 1

Diametro agujero Longitud

NUm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in

B1710821 TL108 - 2 34 1/8 333 1 5/16
B1710831 TL108 -3 48 3/16 333 1 5/16
B1710841 TL108 - 4 6,4 174 333 1 5/16

i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
BIaStlng Expem Sucursales en Colombia, México, Chli‘:. Peru, Ecuador, Brasil, Arygerlklni y Panama. ‘E%

Oficina Principal: G . &
Z Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997 KENNAMETAL /=N
m_n - Atencion y Soporte Técnico: Abrasive Flow Products =
www.blastingexperts.com comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com
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Serie T121 Sere D —T-
e Tipo de Rosca: 1-1/4 - 11-% NPSM ~ ! s
e Cubierta en aluminio 7 i
* Rosca en Aluminio — _J.

DELE |

Vashe [ o1/4) 2t |

= ; Diametro agujero Longitud

Ndm. Catalogo Modelo . .
mm in mm in
B1912130 TL121-3 48 3/16 82,6 31/4
B1912140 TL21-4 6,4 1/4 82,6 314
B1912150 TL121-5 7.9 5/16 82,6 31/4
B1912160 TL121-6 9.5 3/8 82,6 31/4
B1912170 TL121=-7 11,1 7/16 82,6 31/4
B1912180 TL121-8 12,7 1/2 82,6 31/4
B1912190 TL121-10 15,9 5/8 82,6 31/4
B1912112 TL121-12 19,1 3/4 82,6 31/4

Serie T121-P A0
e Tipo de Rosca: 1-1/4 - 11-% NPSM o NL
e Cubierta en Poliuretano — L] =™
e Rosca en Bronce A

= e -
(-3
i Diametro agujero Longitud
Nam. Catalogo Modelo ) )
mm in mm in
B2082130 TL121- 3P 48 3/16 85,7 33/8
B2082140 TL121 - 4P 6,4 1/4 85,7 33/8
B2082150 TL121-5P 7.9 5/16 85,7 33/8
B2082160 TL121-6P 9,5 3/8 85,7 33/8
B2082170 TL121-7P 11 7/16 85,7 33/8
B2082180 TL121-8P 127 172 85,7 33/8
B2082190 TL121 - 10P 15,9 5/8 85,7 33/8
Serie T121-AP * d%f{uunn& ﬂl .
Sl ++— — —— |— -
e Tipode Rosca: 1-1/4 - 11-% NPSM T W?lm "'i”’
. . %
e Cubierta en Poliuretano —
1 B-vE) S |
e Rosca en Poliuretano
i Diametro agujero Longitud
Nam. Catélogo Modelo . .
mm in mm in
B2082133 TL121 - 3AP 4.8 3/16 85,7 3 3/8
B2082143 TL121 - 4AP 6,4 174 85,7 33/8
B2082153 TL121 - 5AP 7.9 5/16 85,7 33/8
B2082163 TL121 - 6AP 9,5 3/8 85,7 33/8
B2082173 TL121-7AP 1,1 7/16 85,7 33/8
B2082183 TL121 - 8BAP 12,7 1/2 85,7 33/8
B2082193 TL121 - 10AP 159 5/8 857 33/8
B2082114 TL121 - 12AP 191 3/4 85,7 33/8
i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
BIaStlng Expem Sucursales en Colombia, México, Chll':. Peru, Ecuador, Brasil, Arygentln- y Panama.
Oficina Principal: K ) &%
Z Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997 KENNAMETAL /=N
m_ - Atencion y Soporte Técnico: Abrasive Flow Products \w o
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Serie T121-P 50 mm Serie Contractor

e Tipo de Rosca: 50 mm
e Cubierta en Poliuretano (.&
¢ Rosca en Aluminio S

Diametro agujero Longitud
Nam. Catélogo Modelo . .

mm in mm in
B2082132 TL121 - 350P 48 3/16 85,7 33/8
B2082142 TL121 - 450P 6,4 1/4 85,7 33/8
B2082152 TL121 - 550P 7.9 5/16 85,7 33/8
B2082162 TL121 - 650P 95 3/8 85,7 33/8
B2082172 TL121 - 750P 11,1 7/16 85,7 33/8
B2082182 TL121-850P 12,7 1/2 85,7 33/8
B2082192 TL121 - 1050P 15,9 5/8 85,7 33/8
B2082112 TL121 - 1250P 19,1 3/4 85,7 33/8

Serie T 121—- AP 50 mm Serie Contractor V”’!./}g,/',/[////////%

| |

e Tipo de Rosca: 50 mm Bmwla H—— — ——- - 0%

e Cubierta en Poliuretano ! 4 _l_

e Rosca en Poliuretano et

NamiGatilogo Modelo Diametro agujero - Longitud -
mm in mm in
B2082135 TL121 - 350AP 48 3/16 85,7 33/8
B2082145 TL121 - 450AP 6,4 74 85,7 33/8
B2082155 TL121 - 550AP 7,9 5/16 85,7 33/8
B2082165 TL121 - 650AP 9,5 3/8 85,7 33/8
B2082175 TL121 - 750AP 11 7/16 85,7 33/8
B2082185 TL121 - 850AP 12,7 1/2 85,7 33/8
B20821105 TL121 - 1050AP 15,9 5/8 85,7 33/8
B20821125 TL121-1250AP 19,1 3/4 85,7 33/8

Carburo de Boro de Venturi Corto

Las boquillas con venturi corto ofrecen el patrén mas amplio posible a corta distancia. Estas
boquillas se utilizan cuando se trabaja a 12” o menos de distancia de la superficie.

Serie GV

. ral i A S
e Tipo de Rosca: 3/4 - 14 NPSM - 'z 7 NN
e Cubierta en Acero l’ oz i - I Il _ | oz
e Roscaen Acero 7 i s |
LA i il
Fubber 54 |
\asher I (2=1/8) 1
i Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
BIaStlng Expem Sucursales en Colombia, México, Chlig. Peru, Ecuador, Brasil, Arygerltlni y Panama.
Oficina Principal: ) ﬁ%
Z Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997 KENNAMETAL \—=%
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, Diametro agujero Longitud
NGm. Catalogo Modelo ) .
mm n mm n
B1505532 B3S2 - GV 48 3/16 54 21/8
B1505532 B4S2 - GV 6,4 /4 54 21/8
B1505532 B5S2 - GV 79 5/16 54 21/8
B1505532 B6S2 - GV 95 3/8 54 21/8
Serie LV Dt S A DT BT B TR 8T
) P Ry T

e Tipode Rosca: 1 - 14 NPSM - | 42777 N N

e Cubierta en Aluminio ’ Rl Mi\ | "I

e Rosca en Aluminio T Z » . 1

| 54 =
m ! (=2 1
Diametro agujero Longitud
Num. Catalogo Modelo a4 . < :
mm in mm in
B1509532 B3S2 - LV 48 3/16 54 21/8
B1509542 B4S2 - LV 6,4 /4 54 21/8
B1509552 B5S2 - LV 7,9 5/16 54 21/8
B1509562 B6S2 - LV 9.5 3/8 54 21/8
Blasting Expem Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe

o
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Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997
Atencion y Soporte Técnico:
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